
 

 

 

SPS BV ▪ Zilverenberg 16 ▪ 5234 GM ‘s-Hertogenbosch NL ▪ Tel. +31 (0) 73 – 64 22 710 ▪ info@spsbv.com ▪ www.hoeka.nl 

Prestatieverklaring 
Volgens Europese Verordening bouwproducten (305/2011/EU) 

 

HOEKA Wandfinish KV  

1. Producttype Spuitpleister op basis van hoogwaardig bindmiddel 

(kunstharsdispersie) 

2. Chargenummer Zie verpakking van het product 

3. Gebruiksdoel Afwerkpleister voor wanden en plafonds (gebruiks-/ spuitklaar) 

4. Fabrikant SPS BV 

Zilverenberg 16 

5234 GM ‘s-Hertogenbosch 

5. Gemachtigde Niet relevant 

6. Systeem / systemen ter beoordeling en 
controle van de prestatiebestendigheid 

4 

7. Aangemelde instantie Niet relevant 

8. Europese technische beoordeling Niet relevant 

9. Gecertificeerde prestaties overeenkomstig geharmoniseerde technische specificatie EN 15824:2009 

Belangrijkste kenmerken:  Prestatie: 

Brandgedrag   Brandklasse E 

Wateropname   NPD (No Performance Determined) 

Hechtsterkte   ≥ 0,3 MPa 

Duurzaamheid   NPD (No Performance Determined) 

Gevaarlijke stoffen    NPD (No Performance Determined) 

Waterdampdoorlaatbaarheid  NPD (No Performance Determined) 

Warmtegeleidbaarheid  NPD (No Performance Determined) 

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.  
Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant: 

 

Ondertekend voor en namens de fabrikant door: 
 

 

 

 

Marcel de Kok, Sales Manager Nederland 

 
‘s-Hertogenbosch, 1 november 2020    
 

 


